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For lekkasjesikker installasjon av GROHE innbygningsdel 29025002

til veggmontert servantbatteri (bestilles separat).

The Box er i henhold til sertifikater kun godkjent for installasjon med membran/våtforseglingssystemer

med SINTEF Teknisk godkjenning. 

The Box leveres med adaptere for rør-i-rør som passer følgende materialdimensjoner: 

 - Uponor rør-i-rør 25 mm - Roth rør-i-rør 25 mm 

- Uponor rør-i-rør 28 mm - Geberit rør-i-rør 25 mm 

- LK rør-i-rør 25 mm - Sanipex rør-i-rør 25 mm

Installasjonen må utføres i henhold til bruksanvisningen og må oppfylle tekniske forskrifter. 

GROHE anbefaler alltid å la en sertifisert rørlegger installere innebygde produkter. 

The Box er testet og godkjent i henhold til NT VVS 129 og ETAG 022 Annex E. 

Bruksanvisning for leverandører av membran: www.lekkasjeboks.no

Installasjonsvideo: www.lekkasjeboks.no

For mer informasjon besøk: www.grohe.no

    Se installasjonsvideo her: www.lekkasjeboks.no C900126
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Godkjenning Systemgodkjent

C900125

Innehåll: 

1 x Lekkasjeboks med frontplate

4 x vinkel med skruer

2 x Adaptere for rør-i-rør

1 x Adapter for dreneringsrør

3 x Mutter og skive

8 x Skrue til front

2 x Roth vinkelkobling og hylser

http://www.lekkasjeboks.no/
http://www.lekkasjeboks.no/
http://www.grohe.no/


1 Plasser boksen i ønsket høyde. 2

Fest de fire beslagene til boksen 

med tilhørende skruer

3 4

Fest boksen i stenderverket med Sikrestill slik at boksen kommer

skruer. Sjekk med vater i rett nivå for veggskiver som 

slik at boksen er i vater skal monteres. 

5 6

Monter vinkelkuppling og Monter innbyggningsdelen med skruer, skiver og muttere. 

sett fast hylsene i slangen. Sjekk med vater at innbyggningsdelen står i vater

7 8

Se at det finnes 2 ulike Monter samtlige rør-gjennomføringer.

høyder på gjennomføringene. Skru og stram til med håndkraft.

Den høye benyttes til innganger og

den lave til dreneringsrøret
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9

Om ikke alle innganger skal 

benyttes, skal hullet plugges

igjen med medfølgende tette-plugg.

10 11

Når samtlige rørføringer er Skru fast frontpanelet med 

tilkoblet skal vannet skrus på og medfølgende skruer.

systemet skal trykktestes for

å sikrestille at ingen lekkasjer oppstår.

For tilkobling av systemgodkjente membran/våtforseglingssystemer, 

vennligst se separate instruksjoner fra din leverandør av membran. 
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Installationer skal tilrettelegges for framtidig 

vedlikehold og være lett utskiftbare. 

Utskifting og vedlikehold av tappearmatur 

gjøres gjenom innbyggingsskapets frontluke. 

Flisen skal legges slik at frontluken enkelt kan 

fjernes og remonteres uten å skade 

tettesjiktet som ligger omkring luken. 

Fjerning av fliser må utføres forsiktig og med 

stor nøyaktighet. Vanntett forbindelse 

mellom vegg i våtsone og innbyggingsskap 

sikres ved a benytte den fabrikkmonterte 

mansjetten i kombinasjon med godkjent 

foliemembran. Foliemembranen legges i 

henhold til membranleverandørens 

monteringsanvisning og som vist i 

monteringsanvisningene for 

innbyggingsskapet. 


